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Kosztorys PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA PRZY BUDYNKACH ZESPOŁU 
SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1 W KRAKOWIE

1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 231/815/2 Rozebranie nawierzchni, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce 
piaskowej m2 1 668

2 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 80

3 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

80*0,20*0,30 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,8

4 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce 
piaskowej m 35

5 KNR 402/234/1 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podwórzowy szt 1

6 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, a po skończonych pracach związanych z ułożeniem 
nawierzchni ponowny montaż stojaków rowerowych SZT 15

7 KNR 401/108/14 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1·km, gruz z konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

1668*0,07+80*0,15*0,30+35*0,0

8*0,30+4,8 126,000000

RAZEM: 126,000000 m3 126,0

8 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km, gruz 
(kol.13-15), kr=14 m3 126 14

2 Element Nawierzchnia dziedzińca

9 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod 
nawierzchnie placów postojowych ha 0,13

10 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm m2 1 257,2

11 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości, kr=6 m2 1 257,2 6

12 KNR 201/214/1 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii 
I-II, samochód 5-10·t, kr=18

Wyliczenie ilości robót:

1257*0,50 628,500000

RAZEM: 628,500000 m3 629 18

13 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 1 257,2

14 KNR 231/112/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, stabilizacja wapnem, grubość po 
zagęszczeniu 10·cm m2 1 257,2

15 KNR 231/112/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, stabilizacja wapnem, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości, kr=14 m2 1 257,2 14

16 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 31,5-63 mm , warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 1 257,2

17 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 31,5-63 mm, warstwa dolna, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości, kr=7 m2 1 257,2 7

18 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 1 257,2

19 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5 mm, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości, kr=14 m2 1 257,2 14
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20 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka o wym. 41,7x17 cm typ 1

Wyliczenie ilości robót:

45,0*3,0 135,000000

(16,0+10,0)*0,5*2,50 32,500000

RAZEM: 167,500000 m2 167,5

21 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka o wym.10x20 cm grafit typ 2

Wyliczenie ilości robót:

(6,3+1,80)*11,10*0,5 44,955000

2,0*2,20*0,5 2,200000

RAZEM: 47,155000 m2 47,2

22 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka o wym.10x20 cm szara typ 3

Wyliczenie ilości robót:

1257,2 1 257,200000

-(167,5+47,2) -214,700000

RAZEM: 1 042,500000 m2 1 042,5

23 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa C12/15 z oporem

Wyliczenie ilości robót:

0,11*128 14,080000

RAZEM: 14,080000 m3 14,1

24 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, na płask 30x15·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 128

25 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa C12/15 z oporem

Wyliczenie ilości robót:

0,04*49 1,960000

RAZEM: 1,960000 m3 2,0

26 KNNR 6/403/4 Obrzeża  wraz z wykonaniem ław, betonowe  wystające 20x8·cm, ława 
betonowa C12/15 , podsypka cementowo-piaskowa m 49

3 Element Odwodnienie  dziedzińca

27 KNRW 
201/203/5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

16,0*0,80*0,80 10,240000

RAZEM: 10,240000 m3 10,2

28 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm, podsypka

Wyliczenie ilości robót:

16*0,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,60

29 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi·160·mm
m 16

30 KNRW 
218/422/2

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, 
Fi·160·mm szt 2

31 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm, zasypka

Wyliczenie ilości robót:

16*0,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,60

32 KNRW 
218/524/1

Studzienki ściekowe  betonowe  podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem i 
syfonem szt 2

33 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:

10,2-9,60*0,35 6,840000

RAZEM: 6,840000 m3 6,84
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4 Element Zieleń

34 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2

35 KNR 201/214/1 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii 
I-II, samochód 5-10·t, kr=18 m3 2 18

36 KNR 201/233/1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt 
kategorii I-II m2 411,4

37 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie, przy grubości warstwy humusu 5·cm, trawnik

Wyliczenie ilości robót:

(16,40+18,5)*0,5*3,5 61,075000

3,14*19*19*0,25 283,385000

3,14*3,6*3,6 40,694400

3,14*2,09*2,0*2 26,250400

RAZEM: 411,404800 m2 411,4

38 KNR 221/301/7 
(3)

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt 
kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 1/0,7, 
ziemia kompostowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10

39 KNR 221/301/4 
(3)

Sadzenie  krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt 
kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 
0,3·m,ziemia kompostowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10


